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ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
  ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  ΗΜΕΡΑ    ΩΡΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

4-11-2019 ∆ευτέρα 12µµ 

 
 Το Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» µε την υπ΄αριθµ. 17η/10-7-
2019 (θέµα 6ο) απόφαση ∆.Σ., προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισµό µε την 
διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειµένου να 
µισθώσει  χώρο στέγασης  του ∆ΙΕΚ του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης, για δύο 
έτη. 
 
     CPV 70220000-9 
 
Προϋπολογισµός δαπάνης για δύο έτη 24.000 € 
 
 
 
 
 
 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
            
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ ΤΟ ∆ΙΕΚ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Σύµφωνα µε το εγχειρίδιο χρήσης του ΕΟΠΕΠ για τις κτιριακές δοµές 
των ΙΕΚ και των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012, σας 
παραθέτουµε τις βασικές προδιαγραφές κτιρίου για την µίσθωση και στέγαση 
του ∆ΙΕΚ του Νοσοκοµείου. 

 

Συγκεκριµένα απαιτείται: 

 

1. Ισχύουσα οικοδοµική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις 
µε χαρακτηρισµό χρήσης των χώρων. 

 

ΑΝΤΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΙΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

 

1.1 Το κτίσµα να υφίσταται προ του 1955 

Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται: 

� Απόδειξη υφιστάµενου κτίσµατος προ του έτους 1955 
� Βεβαίωση χρήσης γης από την αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης ότι η 

χρήση είναι επιτρεπτή στην περιοχή. 
� Βεβαίωση Κ.Χ. από ιδιώτη µηχανικό σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ 

14 του Ν. 4178/13. 
� Βεβαίωση ότι ο χώρος αυτός λειτουργούσε αποδεδειγµένα µε 

βεβαιώσεις των αρµόδιων φορέων ως επαγγελµατικός χώρος - 
εκπαιδευτήριο. 

 

1.2 Κτίριο ανεγερθέν βάσει Οικοδοµικής Άδειας πριν την ισχύ 
των διατάξεων του ΓΟΚ 85. 

 
Στα υφιστάµενα κτίρια πριν την ισχύ του άρθρου 5 ΓΟΚ 85, δεν 

υπήρχε η υποχρέωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας για την αλλαγή της 
χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται: 

 
� Υπάρχουσα Οικοδοµική Άδεια 
� Βεβαίωση χρήσης Γης από την αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης ότι η 

χρήση εκπαιδευτηρίου είναι επιτρεπτή στην περιοχή. 



� Βεβαίωση Κ.Χ. από ιδιώτη µηχανικό σύµφωνα µε το άρθρο 25 
παρ. 14 του Ν. 4178/13. 

� Βεβαίωση ότι ο χώρος αυτός λειτουργούσε αποδεδειγµένα ως 
επαγγελµατικός χώρος - εκπαιδευτήριο. 

 

1.3 Αλλαγή χρήσης χώρου σύµφωνα µε το άθρο 5 παρ. 2 του 
Ν. 4067/12 (Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός) 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση απαιτείται απλή ενηµέρωση της 
Ταυτότητας Κτιρίου και δεν απαιτείται έκδοση Άδειας ∆όµησης 
σύµφωνα µε το τεύχος τεχνικών οδηγιών για τον Ν. 4067/12 (ΝΟΚ). Η 
αλλαγή χρήσης βεβαιώνεται από την αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης. 

 

2. Πυροπροστασία για χρήση εκπαιδευτηρίου σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις απαιτείται βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία. 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού (ΦΕΚ 59/∆/3-

02-89, ΥΑ 3046/304/89), όσον αφορά την Πυροπροστασία ισχύουν τα εξής: 
 

� Τα κτίρια και τα δοµικά έργα πρέπει να σχεδιαζονται, να κατασκευάζονται 
και να εξοπλίζονται έτσι, ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς: 
1. Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόµων που βρίσκονται σε 

αυτά. 
2. Να εµποδίζεται η εξάπλωσή της στους άλλους χώρους του κτιρίου. 
3. Να αποτρέπεται η µετάδοσή της στα όµορα και στα γειτονικά ακίνητα 

καθώς και στις γειτονικές περιοχές και 
4. Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόµενά τους. 

 
� Οι απαιτήσεις και τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την επίτευξη 

των παραπάνω στόχων καθορίζονται από τον Κανονισµό Πυροπροστασίας 
κτιρίων, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει (και από άλλες ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις). 

 
3. Ελάχιστο εµβαδόν αιθουσών διδασκαλίας: 

 
∆εκαπέντε (15) τετραγωνικά µέτρα και ενάµιση (1,5) τετραγωνικό 

µέτρο ανά εκπαιδευόµενο στις αίθουσες διδασκαλίας. 
Σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆.Ι.Ε.Κ. το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει 

τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας, µε µία από αυτές να µπορεί να δέχεται 
τριάντα (30) εκπαιδευόµενος και οι υπόλοιπες τρεις από είκοσι (20) άτοµα. Για 
τον λόγο αυτό η µία αίθουσα διδασκαλίας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 
εµβαδόν 45 τµ και οι υπόλοιπες 30 τµ. Επίσης το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει 
τρεις (3) επιπλέον αίθουσες τουλάχιστον 10 τµ έκαστη, από τις οποίες οι δύο 
από αυτές θα χρησιµοποιηθούν σαν γραφεία και η µία σαν αποθήκη. 

 



4. Ελάχιστο εµβαδόν αύλειων χώρων ή χώρων εκτόνωσης. 
 

Απαιτήσεις χώρου δύο (2) τετραγωνικά µέτρα ανά εκπαιδευόµενο 
Σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆.Ι.Ε.Κ. ο αύλειος χώρος που θα 

απαιτηθεί πρέπει να είναι τουλάχιστον εξήντα (60) τ.µ. Στον αύλειο χώρο 
συνυπολογίζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδροµοι. 
 
5. Επαρκής άµεσος φυσικός και εξαερισµός και τεχνητός 

οµοιόµορφος φωτισµός. 
 

Οι προϋποθέσεις για τον επαρκή και άµεσο φυσικό φωτισµό και 

αερισµό δίνονται σύµφωνα µε το Άρθρο 11 του Κτιριοδοµικού 

Κανονισµού (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89, ΥΑ 3046/304/89) και την 

τροποποίηση αυτού µε την ΥΑ 49977/3068/89 (ΦΕΚ 535/Β/30-06-89). 

Συγκεκριµένα ότι αφορά το φυσικό φωτισµό θα πρέπει να 

ισχύουν: 

� Ο φωτισµός τους να προέρχεται από ανοίγµατα στην 

οροφή ή σε εξωτερικούς τοίχους του χώρου που βλέπουν είτε 

σε κοινόχρηστο χώρο του οικισµού είτε σε ακάλυπτο χώρο 

του οικοπέδου ή του κτιρίου που έχει τις προϋποθέσεις των 

διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου αυτού, είτε σε πλευρά 

ηµιυπαίθριου χώρου, που είναι ανοιχτή σ’ έναν από τους 

χώρους αυτούς. 

� Το εµβαδό των ανοιγµάτων αυτών δεν υπολείπεται του 

10% του καθαρού εµβαδού του χώρου. 

 

Και ότι αφορά τον φυσικό αερισµό θα ισχύει: 

� Ο αερισµός τους να προέρχεται από ανοίγµατα στην 

οροφή ή σε εξωτερικούς τοίχους του χώρου που βλέπουν είτε 

σε κοινόχρηστο χώρο του οικισµού, είτε σε ακάλυπτο χώρο 

του οικοπέδου ή του κτιρίου, που έχουν τις προϋποθέσεις των 

διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου αυτού, είτε σε ηµιυπαίθριο 

χώρο, ανοιχτό σε έναν από τους χώρους. 

� Το εµβαδό των ανοιγµάτων αυτών δεν υπολείπεται του 

5% του καθαρού εµβαδού του χώρου. 

 

6. ∆υνατότητα πρόσβασης σε Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες 

(ΑΜΕΑ) σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 

τουλάχιστον σε µία κτιριολογική µονάδα (κτήριο ή όροφο) 

 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΑΜΕΑ που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ µε 

Α.Π. οικ. 42382 που αφορά στις ειδικές ρυθµίσεις για την 

προσβασιµότητα ΑΜΕΑ λαµβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα οι 



προδιαγραφές του ΝΟΚ, Κτιριοδοµικού Κανονισµού,  

Πυροπροστασίας και της ΥΑ οικ. 52487/2002 (ΦΕΚ 18Β’/15.01.2002) 

«Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάµενα κτίρια» 

όσον αφορά τις διαστάσεις των οριζόντιων και κατακόρυφων 

προσπελάσεων (πχ. ∆ιάδροµοι, σκάλες, ράµπες, ανελκυστήρες, 

λουτρά, κλπ) και επικουρικές αυτών, οι οδηγίες σχεδιασµού 

«Σχεδιάζοντας για Όλους» του ΥΠΕΚΑ, οι χώροι του κτιρίου, θα 

πρέπει να έχουν κατάλληλη διαµόρφωση για την εξασφάλιση της 

προσβασιµότητας ΑΜΕΑ σύµφωνα µε τους παραπάνω κανονισµούς. 

 
 Ειδικότερα: 
Οι χώροι του κτιρίου, θα πρέπει να έχουν κατάλληλη διαµόρφωση για την 
εξασφάλιση της οριζό- ντιας και κατακόρυφης προσπέλασης των ατόµων µε 
κινητικά προβλήµατα , καθώς και τουλάχιστον ένα χώρο υγιεινής κατάλληλο 
για χρήση από άτοµα που κινούνται σε αµαξίδιο. 
 
∆ιάδροµοι διέλευσης 
Οι διάδροµοι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 0.90µ. ελεύθερο από κάθε 
εµπόδιο. 
 
Κεντρική είσοδος 
Η κεντρική είσοδος θα πρέπει να έχει: 

• θύρα µε ένα τουλάχιστον ανοιγόµενο ή συρόµενο θυρόφυλλο 
πλάτους τουλάχιστον 0,90µ. 

• κατάλληλες χειρολαβές σε ύψος 1,00µ. ή και οριζόντιες µπάρες σε 
ύψος 0,75µ. 

• επαρκή χώρο για τους ελιγµούς και από τις δύο πλευρές, 
διαµέτρου 1.50µ. 

 

Ράµπες 
Για την εξασφάλιση της κατακόρυφης προσπέλασης οι υφιστάµενες 

υψοµετρικές διαφορές θα καλύπτονται µε κεκλιµένα επίπεδα – ράµπες. 

Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι τέτοιο που να αντέχει στο χρόνο 

και στην προορι- ζόµενη χρήση τους ανάλογα µε το χώρο που θα 

τοποθετηθούν. 
Αυτές πρέπει να έχουν : 
 

• µέγιστη κλίση 5%. 

• πλάτος τουλάχιστον 1.30µ. 

• πλατύσκαλο 1,30x1,50 στην αρχή και στο τέλος της ράµπας και 

σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης. 



• για µήκος ράµπας µεγαλύτερο των 10µ. ενδιάµεσο πλατύσκαλο 
µήκους 1,50µ. 

• συνεχείς χειρολισθήρες εκατέρωθεν σε ύψος 0,90µ. από την 

τελική επιφάνεια του δαπέδου. 

• αντιολισθητική επίστρωση. 

 
Χώροι υγιεινής. 
 
Από τα W.C. κοινού ένα τουλάχιστον πρέπει να έχει προδιαγραφές για 

εξυπηρέτηση ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες µε τα εξής χαρακτηριστικά : 

Στο εσωτερικό των δηµόσιων χώρων υγιεινής πρέπει να 

προβλέπεται ελεύθερος χώρος περιστροφής, διαµέτρου 1,50µ. 

Η προσπέλαση των χώρων υγιεινής, πρέπει να είναι ισόπεδη. Εάν 

υπάρχει αναπόφευκτη υψοµετρική διαφορά, αυτή πρέπει να 

καλύπτεται µε κεκλιµένα επίπεδα µεγίστης κλίσης 5%. Η πόρτα 

πρέπει να έχει πλάτος 0,90µ. από κάσα σε κάσα, να ανοίγει προς τα 

έξω ή να είναι συρόµενη µε ικανό χώρο ελιγµών των αµαξιδίων 

µπροστά από τη θύρα του WC διαστάσεων 1,50 χ 1,70 µ όταν η 

θύρα είναι ανοιγόµενη και 1,50 χ 1,50 µ όταν η θύρα είναι 

συρόµενη. 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (H/M) ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Τα παραπάνω ακίνητο θα πρέπει να έχει τα παρακάτω γενικά 
χαρακτηριστικά : 

– Επιφάνεια χώρων τουλάχιστον 200τ.µ.. Ειδικότερα ακολουθεί ο Πίνακας 
Υπολογισµού Χώρων και Εµβαδού.  Η συνολική προσφερόµενη 

επιφάνεια συµπεριλαµβανοµένων των επιφανειών των εισόδων, των 

πλατύσκαλων κτλ των ακινήτων θα πρέπει να συµφωνεί µε την 

αναγραφόµενη στην οικοδοµική άδεια, καθώς και την αντίστοιχη που 

δηλώνεται στη ∆ΕΗ για την απόδοση των ∆ηµοτικών Φόρων, του ΤΑΠ 

κλπ.. 

– Να βρίσκεται εντός της πόλης της Μυτιλήνης, να είναι ισόγειο, σε 

κεντρικό σηµείο, προσβάσιµο σε οδό και να είναι διαµορφωµένο ή να 

µπορεί να διαµορφωθεί κατάλληλα για την λειτουργία του ∆.Ι.Ε.Κ. του 

Νοσοκοµείου. Σε όλη τη διάρκεια της µισθώσεως το Γ.Ν.Νοσοκοµείο 



Μυτιλήνης, θα έχει το δικαίωµα να επιφέρει εσωτερικές διαρρυθµίσεις, 

χωρίς να επηρεάζεται η στατική επάρκεια του κτιρίου. 

– Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου είναι επιθυµητό να έχει αποδεδειγµένα 

κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.Ε.Κ.Ω.Σ ή Ε.Κ.Ω.Σ ( 

Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος) 2000 και τις διατάξεις 

του Ν.Ε.Α.Κ ή του Ε.Α.Κ ( Ελληνικός Αντισεισµικός 

Κανονισµός)2000.Επίσης γίνονται αποδεκτά και κτίρια που ο φέρων 

οργανισµός τους έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Κανονισµού Ωπλισµένου Σκυροδέµατος του 1955 και τις βελτιωµένες  

διατάξεις του Αντισεισµικού  Κανονισµού  του 1959, όπως 

τροποποιήθηκαν – συµπληρώθηκαν µε τα πρόσθετα άρθρα το 1984. 

Στις περιπτώσεις παλαιότερων κτιρίων , που δεν έχουν εφαρµοστεί οι 

προαναφερόµενοι κανονισµοί. Στις περιπτώσεις παλαιότερων κτιρίων , 

που δεν έχουν εφαρµοστεί οι προαναφερόµενοι κανονισµοί είναι 

αναγκαίο να έχει διενεργηθεί προσεισµικός έλεγχος δοµικής τρωτότητας 

των κτιρίων , από τον οποίο να προκύπτει και να βεβαιώνεται η στατική 

τους επάρκεια και η ασφάλεια τους έναντι σεισµού , µε πρόσφατη 

δήλωση δύο διπλ.Μηχανικών .(ο ένας υποχρεωτικά Πολ. Μηχανικός). 

– Στην προσφορά θα αναφέρεται - κατά περίπτωση - η ύπαρξη ή µη 

ανεξάρτητης και αυτόνοµης κεντρικής εισόδου, αποκλειστικά για την 

εξυπηρέτηση του εκµισθούµενου ακινήτου ,κατά προτίµηση να υπάρχει 

αυτόνοµη κεντρική είσοδο. 

– Απαγορεύεται καθόλη τη διάρκεια της µισθώσεως να υπάρχει στο 

ακίνητο που βρίσκεται το µίσθιο κεραία κινητής τηλεφωνίας, καθώς 

επίσης φωτεινή ή άλλη επιγραφή. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΑ∆ΩΝ 

 
α/α ∆.Ι.Ε.Κ. Νοσοκοµείου Εµβαδόν 

χώ- ρου 

(µ2) 

Αριθµός 

χώ- ρων 

Συνολική 

επιφάνει

α (µ2) 

1.1 Μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας 45,00 1 45,00 

1.2 Αίθουσες διδασκαλιών 30,00 3 90,00 

1.3 Γραφεία 10,00 2 30,00 

1.4 w.c (2x w.c αντρών - 
γυναικών + w.c AµεΑ +χωλ) 

20,00 1 20,00 

1.5 Αποθήκη 10,00 1 10,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 195,00 

 



 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

1. Να υπάρχει επαρκής οµοιόµορφος φωτισµός των χώρων µε λαµπτήρες 
χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας. 

2. Όλες οι αίθουσες και τα γραφεία θα πρέπει να διαθέτουν αυτόνοµο 
σύστηµα θέρµανσης (ηλεκτρικά σώµατα - air-coditions κ.α., ή αυτόνοµα 
σώµατα σύνδεσης µε λέβητα πετρελαίου) 

3. Να υπάρχει επαρκής αριθµός ρευµατοδοτών σε όλους τους χώρους. 
4. Να υπάρχουν τουλάχιστον δύο γραµµές τηλεφώνου και γραµµών DATA 

που θα καταλήγουν σε διαφορετικούς κατανεµητές. 
5. Όλοι οι χώροι να διαθέτουν κλιµατισµό. 
6. Να διαθέτει σύστηµα συναγερµού και σύστηµα πυρανίχνευσης. 
 

 ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

1. Τοιχοποιίες 

Η εσωτερική διαρρύθµιση θα πρέπει να είναι µε: 

• Οπτοπλινθοδοµές, κυψελωτό σκυρόδεµα ή ποροµπετόν, ή άνθυγρη 

γυψοσανίδα για τους υγρούς χώρους (WC, καθαριότητα) και τους 

µηχανολογικούς χώρους  

• Πετάσµατα διπλής γυψοσανίδας (αµφίπλευρη κάλυψη σκελετού µε 

διπλή γυψοσανίδα & πετροβάµβακα) ή οπτοπλινθοδοµές για τους 

υπόλοιπους χώρους  

Κουφώµατα 

Τα εξωτερικά κουφώµατα πρέπει να είναι αλουµινίου . 

Οι εσωτερικές πόρτες πρέπει να έχουν πρεσσαριστά θυρόφυλλα µε κάσα 

ξύλινη ή µεταλλική και καθαρό άνοιγµα: 

• Στα γραφεία-ιατρεία 0.80-0,90m 

• Στα WC 0,80m πλην του WC ΑµΕΑ που θα είναι min 0,90 . 

Πόρτες πυρασφάλειας εφόσον απαιτούνται θα πρέπει να υπάρχουν στις 

θέσεις που θα υποδειχθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Σύµφωνα µε το Κτιριοδοµικό Κανονισµό όλοι οι χώροι κύριας χρήσης 

των κτιρίων πρέπει να έχουν επαρκή φυσικό φωτισµό κι αερισµό, άµεσο 

ή έµµεσο. 

Ο φυσικός φωτισµός στους χώρους κυρίας χρήσης πρέπει να 

εξασφαλίζεται µε εξωτερικά κουφώµατα. Το εµβαδόν των ανοιγµάτων 

δεν πρέπει να υπολείπεται το 10% του καθ. εµβαδού του χώρου για την 



περίπτωση του φυσικού φωτισµού και 5% του καθαρού εµβαδού του 

χώρου για τον άµεσο φυσικό αερισµό. 

Σύµφωνα µε τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό επιτρέπεται οι χώροι κύριας 

χρήσης των ειδικών κτιρίων να µην έχουν φυσικό αερισµό, όταν έχουν 

τεχνητό αερισµό που είναι επαρκής, όπως αποδεικνύεται από πλήρη 

σχετική µελέτη και βεβαίωση του φορέα που είναι αρµόδιος για τον 

έλεγχο της λειτουργικότητάς τους. 

2. ∆άπεδα 

Σαν υλικό δαπέδων χώρων κύριας χρήσης είναι αποδεκτό: 

• µάρµαρο 

• κεραµικά πλακίδια 

• επικολλούµενα δάπεδα από ξύλο 

• βινυλικά δάπεδα σε λωρίδες ή σε πλάκες  

∆εν είναι αποδεκτό σαν υλικό γενικής χρήσης η µοκέτα. 

Η επένδυση των κλιµάκων πρέπει να είναι µε υλικό αντοχής και στο 

άκρο της κάθε βαθµίδας να επικολλάται αντιολισθητική ταινία. 

3. Τουαλέτες W.C. 
 

Θα υπάρχει ικανοποιητικός αριθµός W.C. (ανδρών και γυναικών) για την 

εξυπηρέτηση των εκπαιδευόµενων και των υπαλλήλων . 

Επιθυµητό είναι να υπάρχουν τουλάχιστον δύο τουαλέτες (ανδρών-

γυναικών)  

Μία τουλάχιστον από τις τουαλέτες του κτιρίου θα πρέπει να διαθέτει 

κατάλληλες προδιαγραφές για πρόσβαση από άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

(ΑΜΕΑ), όπως περιγράφεται παραπάνω. 

 
4. Χρώµατα 

Για τον χρωµατισµό των εσωτερικών χώρων ισχύουν τα εξής: 

• Οι πόρτες και όλες οι ξύλινες επιφάνειες, βάφονται µε ριπολίνη 

σατινέ σπατουλαριστή (εφόσον απαιτείται). 

• Οι τοίχοι των κλιµακοστασίων, των διαδρόµων, των εισόδων, καθώς 

και των κυρίων χώρων εργασίας βάφονται µε πλαστικό 

σπατουλαριστό σε δύο στρώσεις (εφόσον απαιτείται). 

• Οι οροφές και οι βοηθητικοί χώροι βάφονται µε πλαστικό απλό 
(εφόσον απαιτείται). 

 



Για τον χρωµατισµό των εξωτερικών χώρων ισχύουν τα εξής: 
 

• Οι τοίχοι των εξωτερικών τοίχων βάφονται µε κατάλληλα χρώµατα 

για εξωτερική χρήση και τις αντίστοιχες καιρικές συνθήκες. 

• Τα χρώµατα και οι αποχρώσεις αυτών θα είναι επιλογής της 
Yπηρεσίας. 

 
Συνοψίζοντας σας παραθέτουµε τα δικαιολογητικά που θα 
συνοδεύουν την προσφορά 
 

Α. H προσφορά που θα καταθέσει ο ιδιοκτήτης του προσφερόµενου 

ακινήτου θα συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον από τα παρακάτω: 

• Αντίγραφο της οικοδοµικής αδείας, στην οποία φαίνεται η χρήση του 
κτιρίου για εκπαίδευση ή οικοδοµική άδεια αλλαγής χρήσης του κτιρίου, 
πρόσφατα θεωρηµένη από το αρµόδιο πολεοδοµικό γραφείο, εφόσον το 
κτίριο δεν κατασκευάστηκε εξ’  αρχής για τη στέγαση και λειτουργία 
εκπαίδευσης.. 

• Αντίγραφα κατόψεων εκ του φακέλου της οικοδοµικής αδείας  

• Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος του οικοπέδου. 

• Αντίγραφα από τυχόν νοµιµοποιήσεις αυθαίρετων χώρων-χρήσεων 

σύµφωνα µε την Κείµενη Νοµοθεσία 

• Αντίγραφα αντιστοίχων κατόψεων που θα απεικονίζουν την σηµερινή 

κατάσταση του µισθίου, µόνο εφόσον υπάρχουν µεταγενέστερες 

τροποποιήσεις ή συµπληρωµατικές διαρρυθµίσεις στο ακίνητο ή 

λεπτοµερέστερα σχέδια απεικόνισης της υπάρχουσας (σηµερινής) 

κατάστασης, σε σχέση µε την κατάσταση που απεικονίζεται στα 

(προηγούµενα) σχέδια της οικοδοµικής αδείας. 

• Πρόταση διαµόρφωσης σε σχέδια κατόψεων του ακινήτου σύµφωνα µε 

τον Πίνακα Υπολογισµού Χώρων και Εµβαδού και τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές του Γ.Ν. Μυτιλήνης. 

• Προαιρετικά να υποβληθούν σχέδια όψεων και χαρακτηριστικές τοµές 
του κτιρίου. 

• Προαιρετικά να υποβληθεί ακριβέστερη Τεχνική Περιγραφή για τις τυχόν 

εργασίες επισκευής, ανακαίνισης, διαρρύθµισης και κάθε άλλης 

συµπλήρωσης που θα εκτελέσει ο εκµισθωτής προκειµένου να 

παραδώσει το ακίνητο στο Γ.Ν.Μυτιλήνης. στην καλύτερη δυνατή 

κατάσταση, έτοιµο για χρήση µε το κλειδί και κατάλληλο για τον σκοπό 

που προορίζεται. Η περιγραφή αυτή θα βοηθούσε να σχηµατιστεί 

ακριβέστερη εικόνα για πιθανές βελτιώσεις του εκµισθούµενου. Για τις 

εργασίες αυτές θα πρέπει να υπάρξει και το χρονοδιάγραµµα µέσα στο 



οποίο θα υλοποιηθούν, από της κατακυρώσεως του διαγωνισµού έως 

την παράδοσή του (µε περιγραφή των χαρακτηριστικών σταδίων, όπως 

π.χ. ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, διαρρυθµίσεις, χρωµατισµοί κλπ). 

 
Υποχρεώσεις του Ιδιοκτήτη του επιλεγµένου προς εκµίσθωση 

ακινήτου: 
 

Β. Έως την παράδοση του ακινήτου προς χρήση θα πρέπει: 

• Να αναθεωρήσει (αν απαιτείται) την οικοδοµική άδεια του µισθίου. 

• Να προσκοµίσει δήλωση τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών ή 

βεβαίωση αλλαγής χρήσης χώρων από τις Αρµόδιες Αρχές στις 

περιπτώσεις που απαιτείται. 

• Να προσκοµίσει πιστοποιητικό υπογεγραµµένο από αδειούχο 

ηλεκτρολόγο στο οποίο θα αναγράφεται η τιµή µέτρησης της γείωσης 

του κτιρίου µε την χρήση κατάλληλου οργάνου (γειωµέτρου). 

• Να προσκοµίσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα Νοµοθεσία . 

• Να προσκοµίσει Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. Επιπλέον 

αντίγραφο της παθητικής θεωρηµένο από την Πολεοδοµία εφόσον 

απαιτείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

• Να προσκοµίσει σχέδια κατόψεων  ως κατασκευάσθη  

• Να προσκοµίσει πίνακα κατανοµής δαπανών και κοινοχρήστων σε 

περίπτωση ύπαρξης και άλλων ιδιοκτησιών στο κτίριο. 

• Να προσκοµίσει ασφαλιστήριο συµβόλαιο για το κτίριο. 

Όλα τα παραπάνω Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν 
παραδοθεί στην Επιτροπή µίσθωσης του ακινήτου, πριν την παραλαβή του 
ακινήτου από την Επιτροπή και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. 

 
 Γ. Μετά την παράδοση του ακινήτου προς χρήση και κατά την 
διάρκεια της µισθώσεως, θα πρέπει: 

• Να πραγµατοποιεί τις αναγκαίες συντηρήσεις και επισκευές στο µίσθιο 

και να επανορθώνει τις εκ της συνεχούς χρήσης φθορές ως και να 

αποκαθιστά ατέλειες ή τυχόν κακοτεχνίες και κατασκευαστικά 

ελαττώµατα του µισθίου, µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την 

ειδοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Μυτιλήνης 

• Ειδικά σε ότι αφορά στην αποκατάσταση φθορών ή βλαβών επειγούσης 

φύσεως και κρίσιµων εγκαταστάσεων, όπως είναι εγκαταστάσεις 

ασφαλείας, η θέρµανση και ο κλιµατισµός, οι ηλεκτρολογικές και 



υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο εκµισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει για 

αποκατάσταση τους εντός δώδεκα (12) ωρών από την ειδοποίηση του. 

• Να συντηρεί και επισκευάζει την εγκατάσταση πυρανίχνευσης και το 

σύστηµα πυρόσβεσης (µόνιµο ή κινητό). 

• Να προσκοµίζει ασφαλιστήριο συµβόλαιο για το κτίριο 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 
 

  Η προσφορά θα περιλαµβάνει : 
1. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται  
 α) ότι είναι ιδιοκτήτης του προς ενοικίαση χώρου 
 β) τα ακριβή τετραγωνικά αυτού 
 γ) την χιλιοµετρική απόσταση του χώρου από την πόλη της Μυτιλήνης. 
 
2. Κλειστή οικονοµική προσφορά. 
• Στην παρούσα προµήθεια εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.∆. 715/1979 

(ΦΕΚ Α' 212). 
• Πριν την υπογραφή σύµβασης ο µειοδότης υποχρεούται να προσκοµίσει 
εγγυητική  καλής εκτέλεσης ίση µε το 10% της αξίας της προσφοράς του . 
• Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον προµηθευτή που 
θα ανακηρυχθεί ανάδοχος µε την διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων 
παραστατικών σύµφωνα µε το αρθρ.4  του Ν.3548/2007(ΦΕΚ –ΤΕΥΧΟΣ Α –
ΑΡ.68/20-03-2007) & το αρθρ.46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ- ΤΕΥΧΟΣ Α’- 
ΑΡ.163/04-09-2009) 
 
                                              Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
 
                                                                      
                      
                                                       ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ 

 

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 
�� ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ 

�� ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.  

��   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ SITE TOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
 


